GPS-ES TERULETMERO KESZULEKEK

Terlileti vitak rendezéséhez
Megyekarodk, sarokpontok rogzitéséhez
Bérmunkak teriiletkontroljahoz

Gyalogos és autos felhasznalashoz

GPS-ES SORVEZETO KESZULEKEK

> Munkavégzés atfedés/kihagyas nélkiil
) Segitség rossz latasi viszonyok mellett
) 4-7% input- és lizemanyag megtakaritas
) Tovabbfejlesztheté rendszer

Vetéstdl a betakaritasig hasznalhaté

't-s}ai . -
Precizebb munkavégzést eredményez o
Kézzelfoghaté azonnali megtakaritas

24 6ran keresztiil £2 cm pontossag

Tehermentesiti a traktor kezel6jét




Terliletmérés pontossaga ~ 1%
i Pontrogzités pontossaga 2-3 m
© @NGNss  GPS
EOV<«>WGS84 Koordinata rendszerek
©  DGPS¥~  EGNOS,WAAS, MSAS
GPS%\ Integralt GPS
Google @ Térképekhez KML formatum
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A GPS Mapper elonyei:
Nincs tobbé terileti vita a szomszéddal, a bérmunkak tényleges teriiletnagysaga ellendrizhet6. Kilonféle teriletek
és tetsz6leges pontok felmérésére, rogzitésére is alkalmas, pl.: vadkar, vizallasos terllet, talaj-mintavételezési pontok,
erds gyomosodas, koltési terllet, arok, fasor, stb. Hasznalhatja gyalogosan és autéval torténd teriiletmérésre egya-
rant!

Tartozékok:
5"-0s GPS Mapper késziilék / Teriiletmérd szoftver (memoriakdrtydra telepitve) / kézikdnyv / autds tarté /autds toltd.

LD-Agro - GEO Mapper.
: S

Teriiletmérés pontossaga ~ 0,5-1% -

: w Pontrégzités pontossaga < 1,5 m
© @NGNSs  GPS,GLONASS

- EOV<>WGS84 Koordinata rendszerek

© pGpS~  EGNOS,WAAS, MSAS
GPS™ Vezetékes GPS kapcsolat

(Joogle &  Térképekhez KML formatum
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A GEO Mapper el6nyei:
Pont, terlilethatar, részterulet rogzitése. A hatizsdkba épitett GeoX1 vevének kdszonhetden tablak sarokpontjainak
megkeresésére és kit(izésére is alkalmas. Hatizsakos kivitelének kdszonhetéen a magas pozicidban 1évé precizids
GeoX1 GPS-vevé a nehéz terepi viszonyok esetén is pontos poziciét ad, pl. épuletek kdzelében, erdészélen, vagy ha
a dombok kozott van sziikség teriilet mérésére.

Tartozékok:
5"-0s GEO Mapper késziilék / Terliletmérd szoftver (memoriakdrtyara telepitve) / kézikdnyv / autds tolté / GPS
hatizsak (beépitett elektronika, LD-Agro GeoX1 GPS vevd, akkumulator)

Terijletmérés ' .
pontossaga < 0,5%
Pontrogzités
pontossaga <1 m
© @NGNSS  GPS,GLONASS :
: EOV<>WGS84 Koordinata rendszerek
DGPS ™~ EGNOS, WAAS, MSAS

P Bluetooth

> e P Térképekhez KML
(:.ouglL @ forméF'Zum
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A Precision Mapper elonyei:

A Precision Mapper teriiletmérd GPS kivalé eszkdz az On szolgalataban,
mellyel foldteriiletek nagysagat, részteriileteket, vonalakat vagy talajminta-
vételezési pontokat is felmérhet és kimérhet.

Ingyenes LD-Agro
MAP szoftver!

1D-Agre®

Vezeték nélkiili GPS kapcsolat:

A Precision Mapper bluetooth-on keresztil kapcso-
l6dik a GPS-vev6hoz, igy akar terepjaroban a platéra
helyezve is tokéletes a kommunikacio, kényelmesen
mérheti fel tablait.

IP54-es por- és cseppalldsag: = ==
Vadkar vagy vizallasos terilet felmérése nem vérhat. '
A Precision Mapper teriiletmérd GPS es6ben, sarban,
koszban is hasznalhatd készillék, kdszonhetben az
IP54-es kivitelének. Por, es6, kosz, sar — a Precision
Mappernek nem akadaly!

AreaControl szoftver:

A Precision Mapper teriiletméré GPS szoftverében a
menlpontok dnmagukért beszélnek, kezelése gyor-
san elsajatithaté! A mérés rendkivil egyszer(: gya-
logosan vagy autéval a felmérni kivant terileten kell
haladnia, a késziilék pedig rogziti az Gtvonalat. A fel-
mért adatok rétegenként kezelhetdk, kiegészit6 ada-
tokkal elldthatok, valamint atmasolhatéak szamito-
gépre shape és Google KML formatumban is.

@ TERULET 16642 ha |
OTERULET 1  0.0304 ha

@ Attekintés
~ VONAL1|# Statisztika
« poNTOHE Tulajdonsagok
*® LANDPO|# Navigalas

Tartozékok:

3,2"-0s LD-Agro Precision Mapper késziilék / AreaControl terliletméré szoft-
ver (memoriakartyara telepitve) / kézikonyv / USB kabel / autds tolté / GPS
hatizsak (beépitett elektronika, bluetooth adévevd, LD-Agro GeoX4 GPS
vevd, akkumulator)




— S
18 cm-es érintéképernyd _
.> Teriiletmérés, hektarszamlalas, -
B % sebesség kijelzése -
/+ f_‘_ / 0-30 cm* sorcsatlakozasi :
pontossag. RMS: 67%
Q Masodpercenként egyszeri
@ jelfrissités
: @ NGNSS  GPS, GLONASS
© DGPS™~  EGNOS,WAAS, MSAS
' w 2D/3D-s grafikus kijelz6
'3
7

Munkaadatok és munkajelen-
tés tarolasa a készlilékben

Google@  AzadatokPCn

Elérhet6 megtakaritasok:

. Atfedés nélkiili mitragyazas ~ 4%-kal kevesebb miitragya

+ Nincs kezeletlen teriilet mitragyazasnal ~ 0,2%-os
hozamnovekedés

. Atfedés nélkiili ndvényvédelem ~ 4%-kal kevesebb vegyszer
+ Nincs kezeletlen, gyomos tertilet ~ 0,2%-0s hozamndvekedés
- Uzemanyag felhasznélas ~ 4% megtakaritas

Az Mg Navigator V1-es késziilék elonyei:

Medfelelé munkavégzés kddben, sotétben és akér porfelhében is. Jelentés mértékben tehermentesiti a gépjarmu-
vezet6t, igy az atfedések és kihagyasok minimalisra csokkentheték. Nagyon egyszeri a kezelése, kézikdnyv alapjan
gyorsan elsajatithato. A készulék 5 perc alatt felszerelhetd, illetve atszerelheté masik gépbe.

Sorvezetd késziilékkel egyenes vagy gérbe referencia vonalakhoz igazodva On mindig az optimalis nyomvonalon
haladhat, igy minimalisra csokkentve az dtfedéseket vagy kihagydsokat. A GPS-es sorvezetd segitségével a gépkolt-
ségeket és a munkaidejét is csokkentheti! Végezzen el tobb munkat kevesebb id6 alatt!

Az LD-Agro Mg Navigator V1 mezégazdasagi GPS-szel On mindig idealis
nyomvonalon haladhat!

A mdveléut nélkil végzett szantéfoldi munkdaknal az atfedések mindig napirenden vannak és jelent6s koltségeket
okoznak: ez atlagosan 7% feleslegesen kijuttatott mutragyat, novényvéddszert, gépkoltséget és munkadrat jelent.
Mindezt most egyszerien elkerilheti az LD-Agro Mg Navigéator V1 GPS-es sorvezet6 készllékkel! Nincs tobbé jelen-
tés atfedés a sorok kozott! Nincs tobbé feleslegesen kijuttatott mdtragya vagy névényvéddszer!

A doboz tartalma:

LD-Agro Mg Navigator V1 / LD-Agro GeoX1 GPS vevé / stabil tartdkar / 12V-os tapkabel / kézikonyv / Mg Navigator
V1 sorvezet6 szoftver / ajandék LD-Agro MAP térképészeti program (letdlthetd).

626 szoftv

. A4dhz:es GRS

7"/ 18 cm-es érintéképernyd
Teriletmérés, félbehagyott munka
folytatasa, hektar szamitas

EPS 0-18 cm* / GeoX4 0-25 cm*
sor-csatlakozasi pontossag. RMS: 95%

Viélaszthat6 4Hz vagy 10Hz-es GPS
vevd, kijelzi a miholdak szamat!

GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS
2D/3D-s grafikus kijelz6
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Manualis szakasz vezérlés

Akadaly és terilethatar elSrejelzés

Munkaadatok és munkajelentés taroldsa -
Massziv és stabil rogzités

Az adatok PC-n a Google Earth térké- :
pészeti programmal megtekinthetéek  :

A-Begyenes B _ _ Elérhet6é megtakaritasok:
. « Atfedés nélkiili mUtragyazas ~ 5%-kal keve-
sebb m(tragya

+ Nincs kezeletlen teriilet m(itragyazasnal ~
0,3%-0s hozamndovekedés

A+ iranyszog

« Atfedés nélkiili névényvédelem ~ 5%-kal
kevesebb vegyszer

+ Nincs kezeletlen, gyomos teriilet
~ 0,3%-0s hozamnovekedés

- Uzemanyag felhasznélas ~ 5% megtakarités

A-B egyenes, korbeszegve
Azonos gorbe

Az Mg Navigator V2-es késziilék elonyei:

Hasznalja az Mg Navigator V2-es késziiléket az atfedések, kihagyasok elkeriiléséhez, permetezéshez, muitragya-sz6-
rashoz! Dolgozzon pontosan rossz latasi viszonyok mellett is, éjszaka, kodben, porfelhében! Az Mg Navigator V2-es
készulék képes elbre jelezni a tablahatarokat és akadalyokat a foldteriileten. A készulék kdnnyen atszerelhet6 és
barki szamara egyszer(ien kezelheté mentpontokkal rendelkezik.

Manualis szakasz vezérlés (MRC):

Mar most elkezdheti a preciziés gazdalkodast a szakaszolas segité funkcidval! Ne nézegesse tobbé a gyomos csiko-
kat a foldjén, kerilje el a dupldn szérasokat, kihagyasokat a teriiletén! Csak oda szérjon anyagot ahova kell is!

A doboz tartalma:

LD-Agro Mg Navigator V2 / LD-Agro GeoX4 GPS vevd / stabil m(iszerfali rogzit6 elem / 12V-os tapkabel / kézikdnyv /
Mg Navigator V2 sorvezet6 szoftver / ajandék LD-Agro MAP térképészeti program (letolthetd).




Ikezdheti!

e N ((
20 cm-es érinfc’iképérnyc’f, 800x480-as felbontés! .
Tertiletmérés, félbehagyott munka folytatasa,

sebesség kijelzése, hektdr, kihagyott és atfedett
terlilet szamitasa

EPS 0-18 cm* / GeoX4 0-25 cm* sorcsat-lakozasi :
pontossag. RMS: 95%

GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP érték allitas
EGNOS, WAAS, MSAS
2D/3D-s grafikus kijelzé

Manualis szakasz vezérlés: permetezésnél,
mltragyaszorasnal és vetésnél

Akadaly, terlilethatdr rogzités és el6rejelzés

Munkaadatok és munkajelentés tarolasa a
késziilékben

Fejleszthet6 univerzalis automata kormanyzas-
sal, hidraulikus vezérlés(i robotpilétaval

Valaszthaté 4Hz vagy 10Hz-es GPS vevé,
kijelzi a miholdak szamat!

Massziv és stabil mUiszerfalra torténé rogzités

PC-n a tertilet alakja, az elvégzett munka és

Google
g kihagyasok/atfedések megtekinthetdek.

Elérheto megtakaritasok:

«  Atfedés nélkiili mtragyazas ~ 7%-kal kevesebb miitragya
+ Nincs kezeletlen teriilet mGtragydzasnal ~ 0,6%-0s

A LineGuide 800-as késziilék elonyei:

A késziilék 8"-os képatldja miatt nagyon jél lathatd.
A klasszikus sorvezet6 funkciok mellett minden tud,
amire szuksége lehet: tertletmérés, manudlis sza-

kasz vezérlés, valaszthaté a ,LED soros” vagy ,nyil és hozamnévekedés
tavolsag” kijelzés, akadalyok rogzitése, tetszéleges - Atfedés nélkiili névényvédelem ~ 7%-kal kevesebb
sorvezetési moédok, figyelmeztetés akadalyoknal és vegyszer ;

a tablahatar elétt, hektarszamlalas, atfedetten kezelt

« Nincs kezeletlen, gyomos terlilet
és kihagyott teriiletek 6sszesitése! 2

i

l ~0,6%-0s hozamnovekedés
-+ Uzemanyag felhasznalas

-I'-' ~ 7% megtakaritas

LineGuide - mely megkiilonboztet!

Mindségi mester termék, hosszabb élettartammal!
Er6sebb processzor és meméria miatt gyorsabb
képernyé mozgds, mely a sorra talalast segiti a fordu-
I6knal. Tovabbfejlesztheté pl. RTK pontos GPS vevével, atszerelhetd
automata kormanyzassal, hidraulikus robotpil6taval.

Oriasi 8”-os kijelz6jén az atfedetten kezelt és kihagyott teriilet
statisztikat is kijelzi.

A doboz tartalma:

LD-Agro LineGuide 800 / LD-Agro GPS vevé / stabil mUszerfali rogzité
elem / 12V-os tapkabel / kézikonyv / LineGuide 800 sorvezetd szoftver /
ajandék LD-Agro MAP térképészeti program (letoltheto)

Vonalvezetési modok:

A-B egyenes

Hatalmas 9,7”/ 24,64 cm képatloju

érintéképernyd

Tertiletmérés, félbehagyott munka folytata-

sa, sebesség kijelzése, hektdr, kihagyott és
atfedett teriilet szamitasa

0-18 cm* sorcsatlakozasi pontossag.
RMS: 95%

Mésodpercenként 10X szamol poziciét
GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS

2D/3D-s grafikus kijelz6

Manualis szakasz vezérlés: permetezésnél,
mUtragyaszérasnal és vetésnél

Akadaly, teruilethatdr rogzités és el6rejelzés -

Munkaadatok és munkajelentés tarolasa a
késziilékben

Fejleszthetd univerzalis automata kormany
zassal, hidraulikus vezérlés(i robotpil6taval

Csepp és poralld
ExtremeFIX RAM rogzité kar

PC-n a teriilet alakja, az elvégzett munka és
kihagyasok/atfedések megtekinthetéek. -

. A+irdnyszog

_ e i

A LineGuide 1000-es késziilék elonyei:

Hatalmas 10”-os kijelzével rendelkezik, melyen minden funkcié jol lathaté. Az EPS mezdégazdasag-specifikus
GLONASS, GPS vevdvel széls6séges kortlmények (reptér radarallomassal, nagyfrekvencias tavvezeték, er6sen dom-
bos teriilet, slr erd6sav) kozott is stabilan dolgozhat! A LineGuide 1000-es késziilék nem csak hatalmas kijelz6jével
emelkedik ki tarsai kozul, hanem az eddigi legerésebb processzorral és legtobb memdridval rendelkezik kinalatunk-

ban, mely rendkiviil gyors megjelenitést és munkavégzést tesz lehetévé!

A doboz tartalma:
LD-Agro LineGuide 1000-es készulék / LD-Agro EPS GPS vevé / ExtremeFIX rogzit6 / 12V-os tapkabel / kézikdnyv /

2 & 6 & & &

LineGuide 1000 sorvezetd szoftver / ajandék LD-Agro MAP program (letdlthetd)

LineGuide - mely megkiilonboztet

A LineGuide 1000 csucskategoriaju készi-
Iék mar csepp és poralld. Letisztult design
és egyedi innovaciés megoldasok jellem-
zik. 9,7"-os kijelz6je miatt elsésorban azok
szamara ajanljuk, akik szeretik jol latni a tér-
képészeti adatokat és nagyobb gombokat
igényelnek, a munkavégzés kozben fellépd
razkédas miatt. Nagy kijelzdje a tovabbfej-
leszthetdség miatt is elényds, képernydjén
pl. a robotpilota rendszerek plusz funkcioi
is kényelmesen elférnek.



Gazdélkorr

Drive, Steel

Atfedés és kihagyas nélkiili munkavégzés
Miitragya, novényvédoszer és vetomag megtakaritas
12 6ras miiszak vége felé is valtozatlan munkaminéség
Sokkal kényelmesebbé teszi a munkavégzést

Kevesebb ido alatt tobb munkat
tud elvégezni

SR N ND N N N

Alacsonyabb gépkoltség,
kevesebb gazolaj-felhasznalas

Tipus- és markafiiggetlen:

Az LD-Agro rendszereket barmilyen markajelzési er6gépre felszerelheti, nem szamit, hogy gépparkja nem egységes!
700 fajta specidlis és tovabbi generikus felszerel$ készletek! Legyen sz6 traktorrdl, dnjard permetezdrdl, kombajnrol,
szinte minden géphez egyedi gépspecifikus megoldasok!
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HASSEY FERGUSON

Valaszthato +2 cm vagy 0-18 cm-es pontossag:

A vélasztas szabadsaga! Amennyiben elegendé a 0-18 cm-es pon-
tossag ugy az LD-Agro GeoD10 és EPS GPS vevé az idedlis valasztas.
Amennyiben a késébbiekben az eléfizetéses miiholdas korrekcid,
RTK szolgaltaté vagy sajat bazisallomas jeleit is venni szeretné egé-
szen a £2 cm-es pontossagig, a lépcsézetesen fejlesztheté GeoD20
és AtlasLink vevéket kinaljuk!

| LD- &.,:;[.-"t:“
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,LD=Agre™ - A megbizhato GPS jel garancidja!”
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Komplett atszerel6 készletek:

Valamennyi LD-Agro rendszernél komplett atszerel6 készletek allnak a rendelke-
zésre a tovabbi gépek el6készitésére. A UniDrive univerzalis kormanyautomatika
esetén az ECU vezérl6egységet, UniDrive motort és a GPS vevét, mig a hidraulikus
kormanyvezérléssel elldtott gépeknél még egyszerlibben csak az ECU-t és a GPS
vevét kell dthelyezni a masik gépre, amennyiben az is rendelkezik atszereld kész-
lettel.

0L
L

LD-Agro dolésszog kompenzacio

A beépitett irdnytd, giroszkdp és gyorsulasméré a piacon egyediilallé médon korrigalja a
délésszoget (dblést, bolintd mozgast, legyezést, oldaliranyu délést), és ndveli a pontossa-
got.

iskompenzaias

Q LD-Agro kerékszogszenzor

— Pontossag noveléséhez a piacon egyedildllé médon az UniDrive-hoz rendelhet6 egy ke-
> e rékszogszenzor is, mely barmilyen terepen pontosan méri a kormanyzott kerék allasszogét.

Az automata kormanyzas elényei:

Az LD-Agro automata kormanyzas minden traktorosbdl a legtébbet hozza kil gy a rendszer az elérheté +2 cm-es
pontossagnak koszonhetden barkibdl a gazdasag legjobb traktorvezetdjét varazsoljal Nem szamit milyen napszak
van, milyen latdsi viszonyok, egyenes vagy gorbe nyomvonalak, a nap 24 érajaban folyamatosan pontos és koltség-
hatékony munkavégzés!

A traktor kezel6jének munkavégzését joval kényelmesebbé és pontosabba teszi, igy figyelmét az egyéb kezels-
szervekre vagy fontos dontések meghozataldra is fordithatja! Automata korméanyzéassal a mlvel6nyomokat is toké-
letesen pontosan lehet egymashoz képest felvenni, hogy a tovabbi munkamdiveleteknél se keletkezzen &tfedés/
kihagyas!

Automata kormdnyzassal éjszaka és rossz latasi viszonyok mellett is tokéletesen elvégezhetd a munka! A rendszer
nem csak néveli a hatékonysagot és csokkenti a kezel6 faradsagérzetét, a gép kopasait, de egy 12 6ras faraszté mun-
kavégzés esetén is biztositja, hogy az utolsé sor is ugyanolyan £2cm-es pontos legyen mint a legelsd!

UniDrive

« Univerzalis, barmilyen gépre felszerelhetd
elektromos kormanyautomatika

« Egyszerden atszerelheté masik gépre

« Kormanykerék cseréje nélkul felszerelhetd

+ Csuszasmentes kivitel

+ Kerékszogszenzorral is kiegészithet6

« Automata kormanyzasra el6készitett er6gépekhez

+ Alegtdbb esetben a gyari megoldashoz képest
joval gazdasagosabb ar

« Gyors reagalasnak koszonhetéen dombos
tertileteken és olyan munkamuveleteknél is
haszndlhatd, mely kézben az er6gép elcsuszhat

Hidraulikus vezérldszelep utdlagos beszerelése
« Tobb mint 700 fajta gépspecifikus beszereld készlet

+ Hidraulikus kormanyvezérlésnek kdszonhetéen
a legpontosabb és legkdzvetlenebb kormanyzasi
megoldas nehéz terepen is.




LD-Agro LineGuide 800/1000

o 8"/10"-0s érintéképernyds vezérld terminal!
o t2cm elérheté pontossag
o Tetszblegesen fejleszthet6 LineGuide széria

LD-Agro UniDrive

Kormanykerékre szerelt,
szinte barmilyen gépre
felszerelheté vagy at-
szerelhetd univerzalis
automata kormanyzas.
A kormanykerék cseré-
je nélkll felszerelhetd,
csuszasmentes kivitel.

Vezérloszelep

A hidraulikus vezérl6-
szelep preciz utasita-
sokat fogad elekt-
romos jelek forma-
jaban az LD-Agro
ECU kozponti egy-
ségébdl, amelye-
ket a jarmd gyari
kormanyrendszere
hasznal fel a soron tar-
tashoz.

LD-Agro
kerékszogszenzor
-\ 4 Az LD-Agro kerékszégszenzor

barmilyen terepen pontosan
méri a kormanyzott kerék
allasszogét. A mért adatokat
az ECU kozponti egységbe
tovabbitja feldolgozasra.

LD-Agro RTK Float technoldgia - nincs jel kimaradas!

Korrekcios jelek vételénél pl. foldi halézati RTK szolgaltatd vagy sajat halézati bazisallomas eléfordulhatnak jel kimara-
dasok! Ennek oka lehet pl. az adott tablan a GSM szolgéltaté nem megfelelé halézati lefedettsége. Ez a jelkimaradas a
legtobb esetben fél perc - 1 perc alatt megszlnik, ahogy az eré6gép a tablan tovabb halad.

Az LD-Agro RTK Float technolégia azt jelenti, hogy RTK jelkimaradas
esetén a rendszer RTK Float izemmaodba valt at és ilyenkor a gépke-
zelének még lehet6ésége van 2-3 percig a kdzel azonos pontossaggal
tovabb dolgozni! Amint visszatér a korrekcié a rendszer azonnal visz- RiKjelvesztes “SEEETE IR = st
szavalt RTK tizemmddbal

N
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Az LD-Agro RTK Float technolégia bekapcsol RTK
jelvesztés esetén és sthidalja a jelkiesés id dszakat!

LD-Agro GeoD10 / EPS GPS vevo

« 0-18 cm-es pontossag —
« Egyfézisu L1 GPS vevé ~—_—i N J
« EGNOS/EGNOS, GLONASS w .

p——— . LD-Agro GeoD20 / AtlasLink

« 12 cm elérhet6 pontossag
o Kétfazisu L1/L2 GPS vevd
o Omnistar HP és XP / Atlas™

LD-Agro DualSIM GSM modem

Orszagonként és szolgaltatoként eltérd, hogy milyen

az adott telefonszolgaltaté lefedettsége. Amennyiben

NTRIP RTK jeleket vesziink GSM haldzaton keresztiil, a L
lefedettség jelentds szerepet jatszhat a pontos munka- f
végzésnél. Ezért egyes orszagokban indokolt lehet 2 "=
SIM kartyas DualSIM modemet hasznalni két kiilonbo-

z8 GSM szolgdltato eléfizetéssel.

LD-Agro GSM Modem
Az RTK jel szolgaltato és a mozgé gép kozott kapcso-
latot kell [étesiteni. Az atvitel GSM halézaton keresztiil
torténik, a korrekciés jelek pedig masod-
/ percenként érkeznek a vevébe. Minden
modembe sziikséges egy adatforgalom

% / el6fizetéses GSM SIM kartya.

LD-Agro ECU kozponti vezérl6 egység

Biztositja a GPS jelek pontos feldolgozasat. Beépitett irdnytd,
giroszkop és gyorsulasméré a piacon egyediilallé médon kor-
rigalja a d6lésszoget a kilenctengelyes inerciaszenzoroknak ko-
szonhetéen. Az ECU programozasa és karbantarta-
sa WiFi-n keresztiil is torténhet. Az egyszer( _
telepitést és hasznalatot az automatikus
beallitas és kalibralas teszi lehetdvé.

LD-Agro Labkapcsolo

Az LD-Agro labkapcsolé megkonnyiti a kezeld munka-
jat. Hasznalatdval nem kell a monitort megérinteni a
forduldkndl az automata kormanyzés bekapcsoldsahoz.

GeoAce RTK bazisallomas

» Tetszbleges szamu gép kiszolgdlasara

o Halézati NTRIP Gizemméd, 30-40 km-re is 4-5cm-es pontossag

o Nem kell a szantoéfoldre kivinni, a telephelyre is telepithet6

o GSM hélézaton RTK jel tovabbitas a mozgé traktor felé _
« Vetéshez, sorkoz kultivatorozashoz is idealis <

o 12 cm elérhet6 pontossag -

|
=




LD-Agro GeoX4

Vevé tipus: L1, egyfrekvencias
Mdholdjel: GPS, GLONASS
Korrekcié: EGNOS

Csatornaszam: 32 darab

Frissitési frekvencia: 4 Hz
Sorcsatlakozasi pontossag: 0-25 cm
Visszatérési pontossag: 0-2 m

=2

GPS jel pontossag: eeecco
GPS jel stabilitas: eeecco

LD-Agro GeoD10

Vevé tipus: L1, egyfrekvencias
Muholdjel: GPS

Korrekcié: EGNOS, e-Dif
Csatornaszam: 12 GPS + 3 SBAS
Frissitési frekvencia: 10 Hz,
fejleszthetd 20 Hz-re!
Sorcsatlakozasi pontossag: 0-20 cm
Visszatérési pontossag: 0-2 m

GPS jel pontossag: eeeeco
GPS jel stabilitdas: eeeeco

LD-Agro EPS

Vevé tipus: L1, egyfrekvencias
Mdholdjel: GPS, GLONASS
Korrekcié: EGNOS, GLIDE

Csatornaszam: 12 GPS, GLONASS + 2 SBASV

Frissitési frekvencia: 10 Hz!
Sorcsatlakozasi pontossag: 0-18 cm
Visszatérési pontossag: 60 cm

GPS jel pontossag: eeeeco
GPS jel stabilitdas: eeeeeo

LD-Agro GeoD20

Tipus: L1, L2 RTK, L-Band
Miholdjel: GPS, GLONASS, Galileo LD-;
Korrekcié: EGNOS, Omnistar, RTK
Csatornaszam: 114 darab (GPS, GLONASS,
3 SBAS, 1 L-Band)

Frissitési frekvencia: 10 Hz, fejlesztheté 20 Hz-re!
Sorcsatlakozasi és visszatérési pontossag:

0-15 cm / 0-60 cm (GPS, GLONASS, EGNOS)

+5 cm (Omnistar XP/HP)
+2 cm (RTK, NTRIP)

GPS jel pontossag: eeeeee
GPS jel stabilitds: eeeeee

LD-Agro AtlasLink ——
Tipus: L1, L2 RTK, L-Band A
Mdholdjel: GPS, GLONASS
Korrekcio: EGNOS, Atlas™, RTK
Csatornaszam: 372 darab
Frissitési frekvencia: 10 Hz, fejlesztheté 20 Hz-re!
Sorcsatlakozasi és visszatérési pontossag:

0-15 cm / 60 cm (GPS, GLONASS, EGNOS)

+4 cm (Atlas™)

+2 cm (RTK, NTRIP)

GPS jel pontossag: eeeeee
GPS jel stabilitds: eeeeee

Tolatokamera

A traktor mogotti
holttér megfigye-
|éséhez, balesetek
elkeruléséhez.

Az LD-Agro sorveze-
ték akar két kameraval is ki-
egészithetdk. Pl. a munkagép, és termény
atfolyds szemmel tartasahoz sem kell
megallni, folyamatosan haladhat a munka!

LD-Agro Labkapcsolo

Az automata kormanyzasi rendszerekhez
rendelhetd labkapcsolé megkdnnyiti a ke-
zel6 munkdjat. Hasznalata-
val nem kell a monitort
megérinteni a fordu-
|6knal az automata
kormanyzas be- és
kikapcsolasahoz.

LD-Agro UniDrive Transfer Kit

Egyszer(i atszerelhetéséget biztosit to-
vabbi gépekbe. Az UniDrive villanymo-
torja par mozdulattal 3atszerelhets, a
Transfer Kit segitségével a gépspecifikus
rogzitéelemek és
a megfelel6 ka-
belek fixen

kiépithtéek a
tobbi gépen.

LD-Agro napellenz6

Er6s napsutésben s
tokéletes ralatast biz-
tosit az LD-Agro sor-
vezet6khoz. Oldalrol
és felulrdl is arnyékol,
elérhet6 a 7 és 8 colos
kijelz6vel szerelt mez6gaz-
dasagi GPS-ekhez is.

Mg Navigator V2, LineGuide
RAM tartokar

GPS-es sorvezet6jét stabilan rog-
zitheti a traktor flilkéjében
Uvegfellletre! A 2 csuklo-
pontnak koszonhet6en tel-

jesen szabadon bedllitha-

to a ralatasi szog.

e
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190 gyarto ISOBUS-os munkagép vezérléséhez

Egyszeriien kezelhet6 barmely traktoros szamara

Egyetlen terminal valamennyi ISOBUS-os munkagéphez

v
v
v ldedlis, ha ISOBUS-0s munkagépet vasarolt
v
v

Nincs sziikség a csatlakoztatott munkagépek kalibralasara

unkagep,veze
&

100%
9.9 ka/ma

9.0 kgsha

ISOBUS - Gyarto fiiggetlen kommunikacio munkagép és traktor kozott:

A traktoron elegend6 egyetlen ISOBUS termindl, melyre racsatlakoztathaté tobb munkagép is. Nincs tobbé sziikség
a traktorra csatlakoztatott munkagépek sajat termindljara kilon-kilon, hiszen ez az univerzdlis terminal pont ugy

REF Certified

150

A késziilék elonyei:
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www.aef-isobus-database.org

fogja vezérelni a munkagépet, mintha arra a sajat monitora lenne rakotve.
Amikor az ISOBUS-képes traktorra csatlakoztatjuk a munkaeszkozt, annak
sajat kezel6felllete a munkagépbdl ,ratoltédik” a traktoron lévé LD-Agro
ISOBUS 840-es terminalra, ami mar tartalmazza az adott munkaeszkoz ada-
tait. A munkagépnek tehat nincs kiilon monitora, egyetlen terminal képes a
munkaeszkdzok valamennyi funkciojat ellatni.

ISOBUS terminal, amely tdmogatja az 6sszes ISOBUS funkcionalitast. Nagy fényerejd, napfényben is jol lathato, 8.4"-
os teljes-tiveg feliiletli képernydje kapacitiv touch technoldgidval kezelheté. Az id6jarasallo készilékhaz a munka-
végzéshez lett tervezve, kiterjesztett hdmérsékleti tartomdanyban lizemel, nedvesség- és por allé.

Nem ISOBUS-os a traktor? — utélag beszereljiik barmilyen traktorba!

Egy ugynevezett Retrofit ISOBUS szettel, barmilyen traktor ISOBUS képes traktorra alakit-
hatd, mely utén az ISOBUS-o0s munkagépek mar egyszertien csatlakoztathatéak lesznek! A
rendszer részei: LD-Agro T-ECU App, hatsé ISOBUS konnektor, inCAB csatlakozo, 6 méter
akkumulator kabel. Opcionalisan: GPS, GSM kiegészités.

Tartozékok:

LD-Agro ISOBUS 840 terminal, 2m adatkabel, bilincs rogzité, Szoftver: UT Version3 (ISOBUS vizualizdcié, munkagép
kezelés, AUX kezelés), TC Version3 (adat-logolds, feladat-menedzsment) Opcié: TC-GEO (kijuttatdsi-térkép alapt mennyi-
ség-vezérlés). TC-SC (ISOBUS alapu szakaszolds), TC-Guide (sorvezetés), TC-Steer (automata kormdnyzds).

Az LD-Agro ISOBUS 840 terminal tipus és gépfiiggetien!

« Fliegl/
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Megfontoltan szeretne vdlasztani? Megbizhato forrdsbdl

tdjékozodjon a lehetdségekrol!

Sorcsatlakozas és visszatérési pontossag

A sorcsatlakozasi pontossag alatt azt értjik, hogy a traktor mennyire pontosan képes maximum 20 percen beliil a
kovetkezd sorra rafordulni. A visszatérési pontossag alatt pedig azismételhetéséget értjiik, pl. ha ugyan arra a sorra 2
O6ramulva, vagy akar 1 év elteltével szeretne visszatalalni. A pontossagot nem csak a muiiholdrendszerek és korrekcids
jelek pontossaga alapjan kell figyelembe venni, mivel nagyban kodzrejatszik a GPS vevd és a kormanyvezérlés tipusa
is. A pontossagot tovabba a talaj, a munkagép és a munkaeszkoz allapota is jelentésen befolyasolja.

,LD-Agro - A megbizhatd GPS jel garancidja!”

GPS, GLONASS

Amerikai és orosz miholdrendszer, a szolgaltatds igénybe vétele ingyenes. Mind-
egyik LD-Agro GPS vevé veszi a GPS miholdak jeleit, és szinte az 0sszes a GLO-
NASS muholdak jeleit is, melynek elénye, hogy tobb muholdjelbdl stabilabban
kerll meghatarozasra az adott pozicid.

EGNOS

Eurdpa felett ingyenesen elérheté DGPS korrekcids jel szolgaltatas. Vételéhez L1
frekvenciatartomanyu GPS vevé sziikséges, mely folyamatosan veszi a mholdrol
érkezd korrekcids jeleket. Valamennyi LD-Agro GPS vevd képes fogni és feldolgoz-
ni ezeket a korrekciés jeleket.

Omnistar XP/HP, AtlasLink

DGPS mdiholdas korrekcios jel szolgaltatas. Eves dija gépenként ~ 1.000 EUR, vé-
teléhez kétfrekvencias GPS vevd sziikséges. Permetezéshez, m(tragyazashoz, ve-
téshez és egyéb munkalatokhoz is ajanlott. Haszndlata azokban az orszagokban
ajanlott, ahol a helyi RTK szolgdltatds nem megoldott, vagy a szétszért tablak, nagy
gazdasagi terlilet miatt alternativaként csak tobb RTK bazisallomas johetne széba.

NTRIP szolgaltaté / RTK

Valos idejl korrekcids jel szolgaltatas, vételéhez kétfrekvencas GPS vevd szik-
séges. Az el6fizetéses korrekcios jelek vétele egy NTRIP szolgaltatotol torté-
nik GSM halézaton keresztuil. Idealis valasztas, ha csak 2-3 gépet kell kiszolgalni!
Eves koltsége gépenként: ~ 1.000EUR

Sajat bazisallomas / RTK

A legjobb megoldas, ha tobb erégépet, vagy akdr a szomszéd gazdasag gépeit is
ki szeretné szolgalni a +2 cm-es RTK korrekcids jellel. Sajat bazisallomast hasznal-
va nincs éves ~ 1.000 EUR gépenkénti el6fizetési koltség! A jelek vétele torténhet
radiofrekvencian, vagy GSM halézaton keresztuil.

Sorcsatlakozasi
és visszatérési pontossag

Elérheto funkciok / késziilékek

Mg NavigatorV1 Mg NavigatorV2 LineGuide 800

GeoX1GPS

GeoX4 GPS

GeoX4 GPS

LineGuide 1000
EPS GPS

Sorcsatlakozasi pontossag / RMS

0-30cm / 67%

0-25cm / 95%

0-25cm / 95%

0-18cm / 95%

Jelfrissitési frekvencia

1Hz

4Hz

4Hz

10Hz

Kijelzé mérete

7"~18 cm

7"~18 cm

8"~20cm

9,7" ~ 24,64 cm

Erint6képerny6

X

X

X

X

GPS

EGNOS

GLONASS

X
X
X

Felar ellenében valaszthatd GPS vevo

Sorvezetés

X

Tertletmérés, hektarszamlalas

X [X |O | X | X |[X

Visszalevé munkaterilet szamolasa

Kihagyott és atfedet teriilet statisztika

Munkaadatok és munkajelentés taroldsa

IsoXML adat fogadas

SD/USB Pendrive-ra menthet6 adatok

2D/3D nézet

LD-Agro MAP szoftver

MSC - manualis szakasz vezérlés

MRC - manualis helyspecifikus kijuttatas

O [ X [ X [ X [ X | X [ X [X |X[X|X|[X|X|[X]|X

ASC - automatikus szakasz vezérlés

O |O | X |X|[X|X[X|X|[X|[X|[X|X|O0|X|[X]|X

(o]

Tolatokamera

o (2db)

o (1db)

0 (3db)

Automata kormanyzas

LD-Agro UniDrive - kormanyautomatika

(o}

LD-Agro SteerReady Drive - robotpil6ta

(o}

LD-Agro Hydraulic Drive - robotpiléta

(o}

o

GPS vevok és korrekcios szolgaltatasok automata kormanyzashoz

LD-Agro GeoD10 GPS vevéd

LD-Agro EPS GPS vevé

LD-Agro AtlasLink GPS vevé

LD-Agro GeoD20 GPS vevd

Leica RTK bazisallomas

Omnistar XP/HP korrekci6 fejleszthetéség

AtlasLink korrekcio fejleszthetség

RTK korrekcié fejleszthetéség

LD-Agro GSM modem RTK-hoz

LD-Agro DualSIM modem RTK-hoz

X = alapfelszereltség

—=nem elérhet6 0 =opcids

* = GPS vevo cserével
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Az LD- Agro Technologies nem vaIIaI felelésségeta katalogusban megjelent nyomdal és sajtohibakeért! A valosagban a termekekformaja, mérete,
szme, és'egyéb parametere elterhet a kiadvanyban lathatétol! A katalogusban megjelent nyomdai €s sajtohlbakert nemvallalunk felelosseget|
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Céginformacio

Az LD-Agro Technologies Ltd. agrarelektronikai mérémiuiszerek gyartasaval és fejlesztésével foglalkozik.
Az LD-Agro jogvédett, bejegyzett markanév, mely megbizhaté mindségi szinvonalat jelent! 2010-t6l
készllnek LD-Agro markanév alatt GPS-es termékek, melynek értékesitése magyarorszagi kozponttal
elsésorban Eurépaban torténik.

A piacon egyedulallé GPS termékeink harom f6 csoportra oszlanak. Tertiletméré GPS késziilékek, sorve-
zetd GPS berendezések, automata kormanyzast biztosité robotpildta és kormanyautomatika rendsze-
rek a sziikséges kiegészitékkel és szolgaltatasokkal.

Az LD-Agro markanév alatt forgalomba hozott egyedi fejlesztés(i termékek nem csak magasabb miné-
ségi szinvonalat képviselnek, de mivel a termékek gyartasa Magyarorszagon torténik, igy a szerviz és
terméktamogatas is sokkal magasabb szinvonalon valésul meg.

Termékpalettankat ugy alakitottuk ki, hogy a néhany szaz hektaros vallalkozastél a tobb ezer hekta-
ros gazdasagok szamara egyarant hasznalhatd, korszer(, a termelés szinvonalat és gazdasagossagot
egyarant javité eszkdzokkel dlljunk rendelkezésre. A korszeru technolégidk bevezetése révid idén beldil
nemcsak a termelés szinvonaldnak emelkedését, hanem a gazdasagi eredmények javulasat is eredmé-
nyezi, mivel kikliszobdlhetdk a felesleges anyagkijuttatasok, javithaté a munkaszervezés, a gazdasagi
dontéseket rendszerezett szakmai informaciok alapjan lehet el6késziteni.

Az On kereskeddje:
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* A GPS vevok pontossaga tobbek kozott attol fugg, ‘hogy az adott napszakban hany miiholdra lat ra, vesz-e korrekcios jelet, illetve van
Aarnyékolo/zavar6 tényez6 a kozelben! A GPS-el rendelkezd késziilékek feltiintett pontossagaért nem vallalunk felel6sséget! A DGPS korrekcios
jelek folyamatos rendelkezesre aIIa és az elérhet6 muholdak szama és azok pontossaga rajtunk k|vuI allo tenyezoktol fuggenek amlkre nem !




